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AIP31520 

点阵 LCD 驱动电路 

1、概 述 

AIP31520 系列是为显示字符和图形而设计的点阵液晶驱动专用芯片，其内部含有显示数据 RAM，

所存储的位图数据产生 LCD 的驱动信号。 

AIP31520 系列器件应用了创新的电路设计，使其可工作在较宽的电压范围内，且功耗极低。因

此，它可灵活应用于手持、电池供电的 LCD 显示系统中。 

为使用户可灵活配置应用系统， AIP31520系列提供两种应用使用方式。一种使用单芯片驱动显

示12字符2行显示；另一种可驱动多达80段，从而使用最少的驱动器构建一个中等的显示驱动。 

其主要特点如下：  

 低功耗 CMOS 工艺 

 快速 8 位 MPU 接口，兼容 68 系列和 80 系列。 

 内建显示数据 RAM 为 2560 位 

 丰富的显示指令集 

 支持主从操作 

 低功耗，30μW。 

 LCD 电压：3.5V～13V 

 工作电压：2.4V～7V 

 芯片尺寸：2670×3695 (μm×μm) 

 芯片衬底接 VDD（裸片） 

 封装形式：QFP100 / DIE 

  

2、功能框图及引脚说明 

2.1、功能框图 
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2.2、引脚排列图 
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2.3、引脚说明      

管脚名 说 明 

VDD 连接至+5V 直流，一般接至 MPU 的 VCC 

VSS 0V，连接至系统 GND 

V1～V5 
液晶显示多级驱动电源。电压由电阻分压或通过运算放大器阻抗变换后提供，且

满足 VDD≥V1≥V2≥V3≥V4≥V5 

D7～D0 8 位三态双向数据总线,连接至标准的 8 位或 16 位 MPU 数据总线 

A0 
输入脚。通常连接至 MPU 地址总线低端，用于指明总线上数据类型。 

0：D7～D0 上为显示控制命令；1：D7～D0 上为显示数据 

RES  

输入脚。在RES 脚的上升或下降边沿，AIP31520 被初始化，RES 脚的电平决定了

MPU 接口的方式。 

高电平：与 68 系列 MPU 接口；低电平：与 80 系列 MPU 接口。 

CS  

在外部时钟操作的模式下，作为片选输入信号，一般由地址总线信号译码得到，

低电平有效；在内部时钟操作的模式下，该管脚被用作内部振荡器的输入端连接

到一个振荡电阻上。此时RD、WR和E信号需和片选信号相“与”后供给AIP31520。

E（RD） 
与 68 系列 MPU 相连时用作读/写使能信号 E，高电平有效；与 80 系列 MPU 相连

时用作RD信号，此信号为低时，AIP31520 数据总线处于输出状态。 

R/W（WR） 
与 68 系列 MPU 相连时，作为读写控制信号：高电平为读信号；低电平为写信号。

与 80 系列 MPU 相连时，作为写入信号，上升沿使数据被写入。 

CL 

输入脚，器件使用外部时钟驱动时有效，作为显示数据锁存信号，以驱动行地址

计数器（下降沿）和行输出计数器（上升沿）计数。CL 应连接到行驱动芯片的

CL2，对于使用内部时钟振荡器的芯片，该管脚作为振荡放大器的输出管脚，连

接振荡电阻 Rf。 

FR 

LCD 的 AC 信号 I/O 脚，连接到行驱动芯片的 M脚 

I/O 选择：使用芯片内置行驱动，M/S=1 时为输出；M/S=0 时为输入。 

          芯片仅提供列驱动：输入 

SEG0～SEG60 
LCD 段驱动输出，根据显示 RAM 的数据和 FR 信号决定输出 VDD、V2、V3 或 V5 中

的一个电压。见图 1 。 

COM0～COM15 

LCD 行驱动输出，根据行输出计数器和 FR 信号，决定输出 VDD、V1、V4 或 V5 中

的一个电压。见图 2 。在作为从机模式工作时，行输出的次序与主机模式相反

（COM31～COM16） 

 

 

M/S 

 

 

 

输入脚，选择芯片工作于主或从模式。M/S=VDD：主模式；M/S=VSS：从模式。M/S

信号将改变一些管脚的用途，如下表： 

M/S FR 行输出 OSC1 OSC2 

VDD 输出 COM0～COM15 输入 输出 

VSS 输入 COM31～COM16 NC 输入 
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3、电特性 

3.1、 极限参数 

参数 符号 标准值 单位 

供电电压（1） VSS -8～+ 0.3 V 

供电电压（2） V5 -16.5～+0.3 V 

供电电压（3） V1、V2、V3、V4 V5～+0.3 V 

输入电压 VIN VSS-0.3～+0.3 V 

输出电压 VOUT VSS-0.3～+0.3 V 

允许功耗 PD 250 mW 

操作温度 TOPR -30～+85 ℃ 

储存温度 TSTG -65～+150 ℃ 

焊接温度/时间 TSOLDER 245（10 秒） ℃ 

注：1. 所有电压基于 VDD=0V 

2. V1、V2、V3、V4、V5 电压必须满足：VDD≥V1≥V2≥V3≥V4≥V5。 

3. 超出以上极限参数的应用将引起芯片损坏或部分功能的损坏。 

4. 一般芯片交付时的包装内含有吸湿剂，建议在芯片安装后采取措施使其免受高温或压 
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3.2、电气特性 

3.2.1、直流特性（VDD=0V,Ta=-20～75℃） 

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 对应管脚

推荐  -5.5 -5.0 -4.5 
电源电压（1）*1 

极限 

VSS 

 -7.0  -2.4 

V VSS 

推荐  -13.0  -3.5 

极限 
V5 

 -13.0   
V V5 *10 

极限 V1，V2  0.6×V5  VDD V V1，V2 

电源电压（2） 

极限 V3，V4  V5  0.4×V5 V V3，V4 

VIHT  VSS+2.0  VDD 
高电平输入电压 

VIHC  0.2×VSS  VDD 
V 

*2 

*3 

VILT  VSS  VSS+0.8 
低电平输入电压 

VILC  VSS  0.8×VSS 
V 

*2 

*3 

VOHT IOH=-3.0mA VSS+2.4   

VOHC1 IOH=-2.0mA VSS+2.4   高电平输出电压 

VOHC2 IOH=-120uA 0.2×VSS   

V 

*4 

*5 

OSC2 

VOLT IOL=3.0mA   VSS+0.4 

VOLC1 IOL=2.0mA   VSS+0.4 低电平输出电压 

VOLC2 IOL=120uA   0.8×VSS 

V 

*4 

*5 

OSC2 

输入漏电流 ILI  -1.0  1.0 uA *6 

输出漏电流 ILO  -3.0  3.0 uA *7 

 

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 
对应管

脚 

V5=-5.0

V 
 5.0 7.5 

LCD 驱动导通电阻 

RON 

Ta=

25

℃ 
V5=-3.5

V 
 10.0 50.0 

KΩ 

SEG0～60 

*11 

COM～15 

静态电流指耗 IDDQ CS =CL=VDD  0.05 1.0 uA VDD 

fCL=2KH

z 
 2.0 5.0 

Rf=1MΩ  9.5 15.0 IDD(1) 

V5=

-5.

0V fCL=18KH

z 
 5.0 10.0 

uA 

VDD *12 

*13 

*14 
动态电流指耗 

IDD(2) tcyc==200KHz  300 500 uA *8 

输入管脚电容 CIN 
Ta=25℃ 

f=1MHz 
 5.0 8.0 pF 

所有输入

管脚 
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Rf=1.0MΩ±2%

VSS=-5.0V 
15 18 21 

振荡频率 fOSC Rf=1.0 

MΩ±2% 

VSS=-3.0V 

11 16 21 

KHz *9 

复位时间 tR  1.0  1000 us RES  

 

注：*1.允许工作在一个较宽的电压范围，但需避免工作中电压的突然变化。 

*2.管脚 A0，D0～D7，E（RD），R/W（WR）和CS  。 

*3.管脚 CL，FR，M/S 和RES  

*4.管脚 D0～D7 

*5.管脚 FR 

*6.管脚 A0， E（RD），R/W（WR），CS ，CL 和RES  

*7.当 D0～D7 和 FR 为高阻态时，该管脚起作用。 

*8.当垂直的条纹标注在 tcyc 时，此处为电流损耗，工作中的电流损耗基本与频率（tcyc）成比例，

当 TDD（1）耗尽时，进程中止。 

*9.振荡频率、帧信号和 Rf 之间的关系。 

 

 

 
 

 

外部时钟（fCL）和帧信号（SED1520FAA） 
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*10. VSS 与 V5 的工作电压范围。 

 
*11. 电压为 0.1V 时，输出管脚（SEG，COM）和每个电源管脚（V1，V2，V3，V4）之间的阻值。

在工作电压范围内，该值为指定值。 

*12，13，14. 被外部 IC 损耗的电流，不包括 LCD 面板和连线之间的电容损耗。 

*12. 应用于 AIP31520 和 SED1521FAA 

*13. 应用于 AIP31520 

*14. 应用于 SED1521FOA 

 

3.2.2、交流特性 

 系统读写时序（80 系列 MPU 接口） 

 
 

Ta=-20～75℃,VSS=-5.0V±10%  

参 数 信 号 符 号 条 件 最 小 最 大 单 位 

地址保持时间 

地址建立时间 
A0，CS

tAH8 

tAW8 

10 

20 
 ns 

系统周期 

控制脉冲宽度 
WR,RD,

tcyc8 

tcc 

1000 

200 
 ns 

 

数据建立时间 

数据保持时间 

RD通路时间 

输出截止时间 

D0～D7 

tDS8 

tDH8 

tACC8 

tOH8 
CL=100pF 

80 

10 

 

10 

 

 

90 

60 

ns 
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*1.所有的值在 VSS=-3.0V 时是 VSS=-5.0V 时的 2 倍 

*2.输入信号的上升和下降时间需小于 15ns。 

 

 

 

 系统读写时序（68 系列 MPU 接口） 

 
 

 

Ta=-20～75℃,VSS=-5.0V±10%  

参 数 信 号 符 号 条 件 最 小 最 大 单 位 

系统周期时间 

地址建立时间 

地址保持时间 

A0，CS

R/W  

tyc6 *1

tAW6 

tAH8 

1000 

20 

10 

 ns 

 

数据建立时间 

数据保持时间 

输出截止时间 

通路时间 

D0～D7

tDS6 

tDH6 

tOH6 

tACC6 

80 

10 

10 CL=100pF

 

 

60 

90 

ns 

读 100  ns 
使能脉冲宽度 

写 
E tEW 

 

80  ns 

*1.tcyc6 指 CS·E=“H”期间的周期，它不是指令的周期 

*2.所有的值在 VSS= -3.0V 时是 VSS= -5.0V 时的 2 倍 

*3.输入信号的上升和下降时间需小于 15ns。 
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 显示控制时序 

 

 

 输入时序 

Ta=-20～75℃,VSS=-5.0V±10% 

参数 信号 符号 条件 最小 典型 最大  单位 

低电平脉冲宽度 tWLCL  35   us 

高电平脉冲宽度 tWHCL  35   us 

上升时间 tr   30 150 ns 

下降时间 

CL 

tf   30 150 ns 

FR 延迟时间 FR tDFR  -2.0 0.2 2.0 us 

 

 

 输出时序 

Ta=-20～75℃,VSS=-5.0V±10% 

参数 信号 符号 条件 最小 典型 最大 单位 

FR 延迟时间 FR tDFR CL=100pF  0.2 0.4 us 

*1.表中的 FR 输入延迟时间应用于 SED1521 和 AIP31520（从） 

   表中的 FR 输出延迟时间应用于 AIP31520（主） 

*2.所有的值在 VSS= -3.0V 时是 VSS= -5.0V 时的 2 倍 

 

4、应用说明 

与 MPU 接口 

 选择接口类型 

AIP31520 系列驱动器通过 8 位双向数据总线传递数据和命令，其 RESET 管脚兼有 MPU 接口选

择功能。系统复位后保持 RESET 高或低电平即可将 80 系列 MPU 或 68 系列 MPU 的总线直接连接到

AIP31520。（见下表） 

RES 电平 MPU 类型 A0 E R/W CS D0～D7 

低 68 系列 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

高 80 系列 ↑ RD  WR  ↑ ↑ 
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 数据、命令的访问方式 

AIP31520 使用 A0、E（或 RD ）、R/W（或WR）信号与系统 MPU 交换数据。各信号组合功能见

下表。 

 68 系列 80 系列 

A0 R/W RD  WR  
功能 

1 1 0 1 读显示数据 

1 0 1 0 写显示数据 

0 1 0 1 读状态 

0 0 1 0 写内部寄存器 

 

 

 

 数据读写流程 

为匹配 MPU 的读写速度与内部显示 RAM 和命令寄存器运作频率的差异,AIP31520 系列在其内部

数据总线与外部数据接口之间设计了一级缓冲寄存器。所有写入/读出的数据/命令均通过该寄存器。 

当 MPU 试图读出显示 RAM 的内容时，它第一次读操作时显示 RAM 的数据被打入内部寄存器，

而从外部数据接口读出的数据只是一个无效数据。在下一次读操作时从寄存器中读出并送至外部数据

接口的数据才是有效数据。 

在 MPU 向显示 RAM 写入数据时，第一次写操作中数据写入内部寄存器，并在下一次操作前被

写入显示 RAM。这意味着在一系列读操作前，应安排一个空的读操作；而对于写操作，用户可像对

待 RAM 一样操作。 

由于设置了内部缓冲寄存器，MPU 与 AIP31520 系列驱动器交换数据的速度不再决定于显示数据

RAM 的响应时间，而是决定于读写间隔的时间。 

a) 写时序图 

 

 

 

 

 

 

 

 

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 第 11 页 共 28 页
http://www.i-core. cn 邮编：214072  版本：2010-01-A

                                                              
 



  无锡中微爱芯电子有限公司 
   Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 

 

b) 读时序图 

 

 

 

 

 

 忙标志 

当忙标志为逻辑“1”时，AIP31520 系列正在进行其内部操作，除[读状态寄存器]命令外，任何

指令都将被拒绝。忙标志在读状态命令时位于状态寄存器的 D7 位。如果读写操作的间隔大于器件内

部操作的间隔时间（tcyc）,就不需要在每次操作前测试忙标志，这将大大提高 MPU 的处理能力。 

 

 

 显示起始行寄存器 

该寄存器的内容指向显示 RAM 中对应 COM0（一般为显示屏的最上一行）的起始行数据的地址。

该寄存器可用于滚动显示或改变显示页面。由[置显示起始行]命令将 5 位地址置入起始行寄存器。 

在 FR 信号的边沿，即每次扫描开始时，显示起始行寄存器的内容被传送到行数寄存器。行数寄

存器在 CL 信号驱动下计数，产生当前行的数据地址，且连续地读出数据送至列驱动电路。 

 

 

 列地址计数器 

列地址计数器是一个 7 位并行计数器，它提供了 MPU 访问显示 RAM 时的列地址。每对 AIP31520

系列进行一次读写显示数据 RAM 的操作时，该计数器加一，且计数不会超过 50H，计数到 50H 时计

数器将被锁住且不再增加。该计数器的数值可由[置列地址]命令写入。 

列地址计数器的运行不受页寄存器的影响。 
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 页寄存器 

页寄存器是一个 2 位寄存器，指明了 MPU 访问显示 RAM 的页地址，由[置页寄存器]命令写入。 

 

 

 显示数据 RAM 

显示数据 RAM 存储着 LCD 显示数据。MPU 与 LCD 驱动电路相互独立地访问显示 RAM，因此，

MPU 改写显示 RAM 的数据时不会影响正常的显示。 

每位对应一像素点。 

LCD 开=“1” 

LCD 关=“0” 

ADC 命令可改变显示 RAM 各位与列驱动输出的对应关系 

 

 

 行时序产生电路 

基于 CL 时钟，产生行时序信号和 FR 帧信号。 [占空比选择]命令可以选择设置 1/16 或 1/32 的占

空比。1/32 占空比需由主、从两片共同提供行信号。 

 

 

图 3.行时序图 
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 显示数据锁存电路 

显示数据锁存器在 LCD 驱动接口电路中临时存储当前显示行指针所指向的一行显示数据，其输

出被[显示开关]命令和[静态显示]命令控制。 

 

 
图 4. 显示 RAM 地址与显示位置对应关系(显示起始行:08) 
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 LCD 驱动电路 

LCD 驱动电路产生 80 个 4 阶信号驱动 LCD 屏。在显示数据锁存器内的数据和列时序产生电路的

输出信号以及 FR 信号共同作用下产生驱动电路的输出。见图 7。 

 

 

 显示时序产生电路 

由基础时钟（CL）和帧信号（FR）产生 AIP31520 系列内部的显示时序信号。 

帧信号（FR）使 LCD 驱动电路输出一个双帧 AC 驱动波形（B 型），同时，使行计数器和行时序

产生电路与输出帧信号（FR）的芯片（公用行驱动或主芯片）同步。帧信号（FR）必须是一个与帧

周期同频的 50%占空比的信号。 

CL 信号是驱动行计数器的时钟信号。当 AIP31520 和 SED1521 配合使用时，驱动它们的 CL 信号

应该是相同的。 

 

 

 振荡电路 

内置振荡电路使用低功耗 RC 振荡电路，仅外接振荡电阻 Rf 即可调节振荡频率。当内置振荡电

路的芯片应用于外部时钟驱动时（主从方式），外部时钟由 OSC2 引入且应与主芯片的 OSC2 信号同

相位。 

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 第 15 页 共 28 页
http://www.i-core. cn 邮编：214072  版本：2010-01-A

                                                              
 

OSC1
(CS)

OSC2
(CL)

VDD

M/S

Rf

OSC1
(CS)

OSC2
(CL)

M/S

主 LSI 从 LSI

VSS

OPEN

*1

*2

 

图 5.芯片内置 RC 振荡电路 

注：*由于这部分寄生电容的增加，振荡频率将减小，所以 Rf 必须小于标准值。 

    *由于一个系统含有两个或两个以上的从属芯片，所以必须加上一个 CMOS 缓冲器。 

 

 

CL2 CL

Y-驱动器 SED1521FAA

 

图 6.芯片由外部时钟驱动 
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 复位电路 

该电路感知RES 管脚电平的上升或下降边沿，将系统初始化为以下状态。 

a) 关显示 

b) 显示起始行寄存器：第 1 行。 

c) 静态驱动关 

d) 列地址计数器：0 

e) 页地址寄存器：3 页 

f) 1/32 占空比 

g) 列输出方向：ADC 顺向（即 ADC 指令 D0 为“1”，ADC 状态标志为“1”时） 

h) 读—修改—写模式：关 

复位信号的电平用于选择 MPU 的接口，当 AIP31520 与 80 系列 MPU 连接时，在RES 管脚上需引入

一个高有效的复位信号；当 AIP31520 与 68 系列 MPU 连接时，在RES 管脚上需引入一个低有效的复位

信号。AIP31520 的RES 脚直接连接到 MPU 的 RESET 脚。AIP31520 和 MPU 同时复位。系统在电源打开

时被初始化，此后将不需要再进行复位。 

[复位]命令将使芯片初始化上述的 b)、d)、e)三项。 

 

图 7.LCD 驱动波形示例 
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指令详解 

AIP31520 系列是通过 A0 和 R/W（RD或WR）来区分总线上的数据类型的。当 MPU 用内部时钟（独

立于外部时钟）译码时，速度较快，无须判忙。 

 显示开/关 

该指令用于开/关显示 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 D 

  D=1：显示开；D=0：显示关 

 

 显示起始行设置 

该指令设置了 COM0 行驱动信号所对应的 LCD 屏上的点在显示 RAM 中的行地址。扫描由该行开始。

通过这条指令有规律地修改地址，可实现垂直滚屏。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

0 1 0 1 1 0 A4 A3 A2 A1 A0 

D4～D0：即 A4～A0，它们与行地址的对应关系见如下表。 

A4～A0 与行地址的对应关系 

A4    A3    A2    A1    A0 行地址 

0     0     0     0      0 

0     0     0     0      1  

             ┆  

1     1     1     1      1   

0 

1 

 ┆ 

31 

 

 设置页地址 

该指令设定 MPU 访问显示 RAM 所需的与显示行地址对应的页地址。当页地址和列地址被指定后，

即指定了 MPU 将访问的显示 RAM 中的单元；当页地址改变时，显示状态不会改变。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

0 1 0 1 0 1 1 1 0 A1 A0 

 

页地址用 D1、D0（即 A1、A0）两位来确定。由此可见 AIP31520 最多可有四页，A1、A0 取值与页

地址的对应关系见下表。 

A1          A0 页 

0            0 

0            1 

1            0 

1            1             

0 

1 

2 

3 
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 设置列地址 

该指令指定了用于 MPU 访问显示 RAM 的列地址。当 MPU 连续访问显示 RAM 时，列地址自动加一指

向显示 RAM 的下一个地址，直到列地址为 80 时停止。MPU 可不必重复改变列地址，而连续读出或写入

显示 RAM，但页地址不能自动改变。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

0 1 0 0 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

 

 

D6～D0（即 A6～A0），它们与列地址的对应关系见下表。 

A6   A5   A4   A3   A2   A1   A0 列地址 

  0    0    0    0    0    0    0 

  0    0    0    0    0    0    1 

                 ┆ 

  1    0    0    1    1    1    1 

0 

1 

┆ 

79 

 

 

 读状态字 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5     D4     D3     D2    D1   D0 

0 0 1 BUSY ADC ON/OFF RESET 0 0 0 0 

     

系统状态信息 

BUSY 
BUSY=1：控制器正在执行内部操作或被复位，新指令不能被接收 

BUSY=0：控制器准备接收新指令 

ADC 

ADC 位指出列地址安排到列驱动器的方式 

ADC=1：正常方式。列地址 n→段驱动器 n 

ADC=0：反向方式。列地址 79-n→段驱动器 n 

ON/OFF 

ON/OFF 位指明当前显示状态 

ON/OFF=1：显示关 

ON/OFF=0：显示开 

RESET 

RESET 位指示驱动器正在执行软件或硬件复位或处于正常工作

模式 

RESET=1：复位操作 

RESET=0：正常操作 
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 写显示数据 

该指令使 MPU 写入 8 位数据列由页地址和列地址共同指定的显示 RAM。数据写入后，列地址自动

加一，使 MPU 可连续写入多个字节。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5     D4     D3     D2    D1   D0 

1 1 0 待显示的数据 

 

 读显示数据 

该指今使 MPU 读出由页地址和列地址共同指定的显示 RAM 中的 8 位数据。数据读出后，列地址自

动加一，使 MPU 可连续写入多个字节。在列地址被设置之后，应执行一个空读操作。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5     D4     D3     D2    D1   D0 

1 0 1 显示 RAM 中的数据 

 

 ADC 选择 

该指令设置显示 RAM 的列地址与段驱动器的对应关系，或者说该指令可用软件倒置列驱动输出的

次序。这样可以方便印制板的设计中驱动芯片的布局和走线（详见图 4）。 

D=1：SEG0←列地址 4FH（反向方式） 

D=0：SEG0←列地址 00H（正常方式） 

 

 静态驱动开/关 

该指令强制所有的显示打开，并在同一时间强制所有的行驱动器处于选通状态。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 D 

        D=0：静态驱动关 

        D=1：静态驱动开 

 

 扫描占空比选择 

该电路用于选择 LCD 驱动电路的占空比。该指令对 AIP31520 有效，而 SED1521F 则不响应该指令。

SED1521F 的扫描占空比由外接的 FR 信号周期决定。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 D 

        D=0：占空比为 1/16 

        D=1：占空比为 1/32 
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 读—修改—写 

用。当输入该指令后，列地址在执行读显示 RAM 指令后将不会加一，

而在发

地址。这项功能降低了 MPU

对显示

该指令与 END 指令成对使

生写显示 RAM 指令后列地址才会加一，直到执行了 END 指令后。 

输入[结束]指令将使列地址回到输入[读—修改—写]命令时的有效

RAM 成片修改时的工作量。 

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

1 0 0  1 1 1 0 0 0 0 0 

在读—修改—写模式下，除读写显示 ，设 地址命令外，其他指令仍可继续使用。 RAM 列

设置页地址

设置列地址

读-修改-写

空读

读数据

写数据

修改结束?
NO

结束

 
图 8. 光标闪烁流程图 

 

 结束 

束指令将停止读—修改—写模式，使列地址回到输入[读—修改—写]指令时的有效地址，

见图

    R/W 

 



END 结

8 和图 9。 

           

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

1 0 0  1 1 1 0 1 1 1 0 

 
图 9.结束时序 
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 复位 

初始化显示起始行寄存器、列地址计数器和页地址寄存器，且不影响显示 RAM 的内容。 该指令

               R/W 

  A0    RD    WR    D7    D6     D5    D4    D3     D2    D1    D0 

1 0 0  1 1 1 0 0 0 1 0 

 

 节电模式（组合指令） 

]指令和[显示开/关]指令共同完成。静态驱动将使显示关闭并进入节电

模式

悬浮状态。 

令将使芯片退出节电模式。如使用外接电阻分压电路提供 LCD 驱动电

压，

 



该模式由[静态驱动开/关

，此时，芯片的耗电下降到接近静态的水平，AIP31520 将保持以下状态。 

a) 停止驱动 LCD，段驱动和行驱动输出 VDD。 

b) 振荡器关闭，外部时钟输入无效，OSC2 处于

c) 显示数据和操作方式保持 

开显示指令或关静态驱动指

流过电阻的电流应在进入节电时被节电信号关断。如图 10。 
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图 10.外接电阻分压电路 
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AIP31520 指令一览表 

代 码 
指令 

A0 RD  WR  D7 D6 D4 D3 D2 D1 D0 
功能 

D5

显 示 

开/关 
1 0 

0：关 
0 1 0 1 0 1 1 1 0/1 

1：开 

设置 行

地址 

显示起始行地址 

（0～31） 

指定显示起始行

地址 

显示起始
0 1 0 1 1 0 

设置页地址 0 1 0 1 0 1 1 1 
页 

（0～3） 
0 指定当前页地址

设置列地址 0 1 0 0 列地址（0～79） 指定当前列地址

读状态 0 0 1 BUSY ADC

ON

/ RESET 0 0 0 0 

读出如下状态 

输出

        

OFF

BUSY 1:忙 

     0：准备 

ADC 1：顺向

0：反向输出

ON/OFF 1：显示关 

0：显示开 

RESET  1：复位 

0：正常 

写数据 1 1 0 即将写入的显示数据 M 写数据到显示RA

读数据 1 0 1 即将读出的显示数据 
由显示 RAM 读数

据到外部总线 

ADC 选择 0 1 0 1 0 0 0/1 1 0 0 0 
0：正常方式 

1：反向方式 

静态驱动开/关 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0/1 

作 选择静态驱动操

1：静态驱动 

0：正常操作 

占空比选择 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0/1 

1：1/32 

0：1/16 

读-修改-写 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

开读-修改-写方

式 

结束 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 关读-修改-写方式 

复位 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 复位 软件

 

 

 

 

 

 

江苏省无锡市蠡园经济开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 第 22 页 共 28 页
http://www.i-core. cn 邮编：214072  版本：2010-01-A

                                                              
 



  无锡中微爱芯电子有限公司 
   Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 

 
与 80 系列 MPU 接口电路 

 
与 68 系列 MPU 接口电路 

 

 
 

AIP31520（内建振荡器）没有 脚可用，连接图 下： CS 如
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   Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 

 

与 LCD 屏典型连接 

 1/16 占空比，10 字符×2 行 

 
 

 1/16 占空比，23 字符×2 行 

 
 

 1/32 占空比，33 字符×4 行 
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5、PAD 图与 PAD 坐标 

5.1、PAD 图      31 
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 100 

1 

Y 

X 

芯片面积：2670×3695 
PAD 大小：84×84 

      ：坐标原点 
单位   ：μm 

30 

51 50 

81 

80 
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5.2、PAD 坐标   

序号 PAD 名 X Y 序号 PAD 名 X Y
1 COM5 2537.20 167.00 51 SEG21 52.00 3387.00
2 COM6 2537.20 282.00 52 SEG20 52.00 3272.00
3 COM7 2537.20 397.00 53 SEG19 52.00 3157.00
4 CO  2537.20 512.00 54 SEG18 52.00 3042.00M8
5 COM9 2537.20 627.00 55 SEG17 52.00 2927.00
6 COM10 2537.20 742.00 56 SEG16 52.00 2812.00
7 COM11 2537.20 857.00 57 SEG15 52.00 2697.00
8 COM12 2537.20 972.00 58 SEG14 52.00 2582.00
9 COM13 2537.20 1087.00 59 SEG13 52.00 2467.00
10 COM14 2537.20 1202.00 60 SEG12 52.00 2352.00
11 COM15 2537.20 1317.00 61 SEG11 52.00 2237.00
12 SEG60 2537.20 1432.00 62 SEG10 52.00 2122.00
13 SEG59 2537.20 1547.00 63 SEG9 52.00 2007.00
14 SEG58 2537.20 1662.00 64 SEG8 52.00 1892.00
15 SEG57 2537.20 1777.00 65 SEG7 52.00 1777.00
16 SEG56 2537.20 1892.00 66 SEG6 52.00 1662.00
17 SEG55 2537.20 2007.00 67 SEG5 52.00 1547.00
18 SEG54 2537.20 2122.00 68 SEG4 52.00 1432.00
19 SEG53 2537.20 2237.00 69 SEG3 52.00 1317.00
20 SEG52 2537.20 2352.00 70 SEG2 52.00 1202.00
21 SEG51 2537.20 2467.00 71 SEG1 52.00 1087.00
22 SEG50 2537.20 2582.00 72 SEG0 52.00 972.00
23 SEG49 2537.20 2697.00 73 A0 52.00 857.00
24 SEG48 2537.20 2812.00 74 CS 52.00 742.00
25 SEG47 2537.20 2927.00 75 C 52.00 627.00L
26 SEG46 2537.20 3042.00 76 E(RD) 52.00 512.00
27 SEG45 2537.20 3157.00 77 R/W(WR) 52.00 397.00
28 SEG44 2537.20 3272.00 Vss 52.00 282.0078
29 SEG43 2537.20 DB0 52.00 167.003387.00 79
30 SEG42 2537.20 DB1 52.00 52.003502.00 80
31 SEG41 2379.40 DB2 198.40 52.003512.10 81
32 SEG40 2264.40 DB3 313.40 52.003512.10 82
33 SEG39 2149.40 DB4 428.40 52.003512.10 83
34 SEG38 2032.20 3512.10 84 DB5 543.40 52.00
35 SEG37 1915.30 3512.10 85 DB6 658.40 52.00
36 SEG36 1800.30 3512.10 86 DB7 773.40 52.00
37 SEG35 1685.30 3512.10 87 Vdd 888.40 52.00
38 SEG34 1570.30 3512.10 88 RES 1003.40 52.00
39 SEG33 1455.30 3512.10 89 FR 1118.40 52.00
40 SEG32 1340.30 3512.10 90 V5 1233.40 52.00
41 SEG31 1225.30 3512.10 91 V3 1348.40 52.00
42 SEG30 1110.30 3512.10 92 V2 1463.40 52.00
43 SEG29 995.30 3512.10 93 M/S 1578.40 52.00
44 SEG28 880.30 3512.10 94 V4 1693.40 52.00
45 SEG27 760.40 3512.10 95 V1 1808.40 52.00
46 SEG26 629.60 3512.10 96 COM0 1923.40 52.00
47 SEG25 506.90 3512.10 97 COM1 2038.40 52.00
48 SEG24 387.50 3512.10 98 COM2 2153.40 52.00
49 SEG23 268.80 3512.10 99 COM3 2268.40 52.00
50 SEG22 150.80 3512.10 100 COM4 2383.40 52.00
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6、封装尺 形图

. 1、QFP1 0-0.6 封  

寸与外  

6 00-14×2 5 外形图与 装尺寸
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7、声明及注意事项： 

7.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 

有毒有害物质或元素 

部件名称 
铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd） 

六阶铬

（Cr（Ⅵ））

多溴联苯

（PBBs） 
多溴联苯

醚（PBDEs）

引线框 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑封树脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

说明 

○：表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出

限以下。 

×：表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限

量要求。 

 

7.2 注意 

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料； 

本资料中的信息如有变化，恕不另行通知； 

本资料仅供参考，本公司不承担任何由此而引起的任何损失； 

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 

 

8、联系方式： 

 

无锡中微爱芯电子有限公司 

Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 
地址：江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层  网址：http://www.i-core.cn 

邮编：214072               电话：0510-81888895          传真：0510-85572700 

市场营销部：江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 

邮编：214072   电话：0510-85572708   传真：0510-85887721 

深圳办事处：广东省深圳市红荔西路香荔花园 12 栋 26F 

邮编：518000    电话：0755-88370509 传真：0755-88370507 

 

广州办事处：广州白云区广花公路乐鸣一街乐得花园 57 号 901 房 

电话：020-36743257      传真：020-36743257 

应用技术服务： 

应用部：    江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号 9 栋 2 层 

邮编：214072    电话：0510-85572715   传真： 510-85572700 

广东省深圳市红荔西路香荔花园 12 栋 26F 

18000    电话：0755-88370509   传真：0755-88370507 
 

0

邮编：5
  


